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CDD-401 


Lecteur CD-ROM Autonome 


- Chargement des disques par cartouche pour 
une meilleure intégrité des données. 

¢ Sortie son du disque CD sur prise pour écouteur 
et sortie ligne. 


Le CD-ROM (Disque Compact a lecture seule) est le 
support idéal pour le stockage et la distribution de 
bases de données volumineuses, de programmes et 
d’applications audio-visuelles. Novateur dans sa 
conception, il est conforme au standard initialement 
adopté dans le monde entier pour le disque compact. 


Sur un disque CD-ROM, on peut stocker jusqu’a 
600 mégaoctets de données. Ceci représente plus 
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de 200 000 pages de texte, ou plus de 1 000 images 
fixes ou encore plusieurs heures de parole. Le 
stockage peut combiner ces différentes formes. 


Le CD-ROM est également un support de haute 
fiabilité, avec lequel les incidents liés a la téte de 
lecture sont hautement improbables du fait du prin- 
cipe méme de la lecture. Le stockage des données 
dans un disque a lecture optique tel le CD-ROM offre 
par rapport aux autres supports, une amélioration 
considérable pour le transport et les manipulations. 
Enfin, le correcteur d’erreurs incorporé garantit un 
taux d’erreur bit de l’ordre de 1 pour 10E15 a 10E16. 
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Les produits et services décrits dans cette brochure ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays. Dans le but d’améliorer ia qualité de nos produits, nous nous réservons la possibilité d’en modifier les caractéristiques 4 tout moment. Imprimé en France. 09/90. 


Le CDD-401 est un lecteur auto- 
nome destiné a étre relié a un ordi- 
nateur maitre. Un ensemble com- 
prenant la carte d’interface et les 
cables de liaisons appropriés per- 
met de réaliser la liaison avec les 
ordinateurs de types PC-AT ou 
PS/2 (bus MCA). 


Les pistes audio des CD-ROM ou 
celles des disques CD-audio peu- 
vent 6tre lues et reproduites par 
les sorties Hi-Fi stéréo existant soit 
a l’'avant (Jack pour écouteur) soit 
a l’arriere de l'appareil (Sortie ligne). 


Le logiciel d'interface (driver) com- 
porte a la fois une partie dépen- 
dante du matériel et une seconde, 
indépendante du matériel, qui sup- 
portera l’extension MS-DOS pour 
disque compact. 


C’est ainsi que l'on peut, dans la 
pratique, accéder a l’unité de CD- 
ROM comme a un disque dur dans 
un systeme de stockage normal. 
L’ordinateur maitre peut lire les 
disques respectant les régles de 
programmation ISO 9660 (ou High 
Sierra). 


APPLICATIONS 


La technologie du CD-ROM est 
maintenant reconnue comme un 
moyen idéal pour distribuer des 
informations a faible cotit. Les pre- 
miéres applications significatives 
portent sur la distribution de gran- 
des bases de données de réfé- 
rence dans les domaines horizon- 
taux tels : 

« Le domaine médical 

« Le domaine légal 

« Le domaine financier 

« Le domaine éducatif 
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A I'heure ou une nouvelle généra- 

tion d’applications apparait, les dis- 

ques CD-ROM contiennent une 

combinaison de bases de données 

et de logiciels personnalisés qui 

apportent aux marchés verticaux 

des solutions pour : 

« Les catalogues de piéces déta- 
chées 

« Les répertoires de téléphone 

« Les manuels d'utilisation, de ser- 
vice apres-vente, de diagnostic. 


Le CD-ROM est un puissant péri- 
phérique de mini et micro-ordina- 
teur. Le disque amovible, simple, 
souple d’emploi et peu cotteux, 
exploité par une machine a acces 
aléatoire, permet l’accés facile, 
sans égal ni précédent, a un 
volume d’informations qui peut 
étre considérable. Pour |’utilisateur 
final, cela signifie l'accés a de gran- 
des quantités d’informations per- 
mettant une amélioration de l’ergo- 
nomie dans les applications infor- 
matiques telles que : 

« La CFAO 

e L’analyse financiére 

¢ La recherche documentaire 

¢ L’éducation. 


SPECIFICATIONS CDD-401 
Performances 


Capacité 
Un disque de 600 mégaoctets en 
cartouche amovible. 


Temps d’accés 

Moins d'une seconde en moyenne 
moins de 0,4 seconde (temps de 
latence exclu). 


Vitesse de transfert 

¢ 153,6 kilo-octets /seconde 
en Mode 1 

¢ 175,2 kilo-octets / seconde 
en Mode 2. 


Interface 

Série, avec option pour le bus du 
PC-AT ou le bus du Micro-Channel 
(MCA). 


Son 

« Sortie son stéréo a |’avant (jack 
de 6,3 mm) avec un réglage du 
volume. 

« 2 fiches de sortie de type RCA a 
l‘arriere pour sortie ligne stéréo. 
2 Veff/2 kohms. S/B 90 GB. 


Physique 

Le lecteur autonome peut étre 
placé entre le PC et le moniteur. 
Les disques doivent étre montés 
dans la cartouche de protection. 


Dimensions 

Hauteur : 75 mm 

Largeur : 320 mm 

Profondeur : 280 mm 

Poids : 4,5 kg 

Diamétre du disque : 120 mm 


Alimentation électrique 
Secteur 100 a 230 V, 50/60 Hz. 


Environnement 
Conditions de bureau. 


Taux d’erreurs 

- Données brutes du disque 
1*10E-5 a 1*10E-6 

« Données apres CIRC 
(dans |l’unité) 1*10E-11 
a 1*10E-12 (Mode 2) 

« Données apres EDAC 
(dans I'unité) 1*10E-15 
a 1*10E-16 (Mode 1) 


OPTIONS 

« Disque test de diagnostic 

« Programme test de diagnostic 
« Cartouche vide. 


MS-DOS est une marque déposée de Microsoft 
Corporation. 

PS/2 est une marque déposée de International 
Business Machines Inc. 
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